Reeglid

2024 CQ World-Wide WPX RTTY Contest

10.-11. veebruar 2024

Algus: 00:00:00 UTC laupaeval Lopp: 23:59:59 UTC piihapaeval

EESMARK: Kogu maailma raadioamatdédridel pidada sidet vdimalikult paljude teiste
raadioamatodoridega  vOimalikult paljude erinevate  kutsungiprefiksitega jaamadega
vOistlusperioodi jooksul.

VOISTLUSE PERIOOD: 48 tundi. Uhe operaatori klassides osalevad jaamad v&ivad téétada 30 tundi
48-st tunnist — vaheajad (off times) peavad olema vdahemalt 60 minuti pikkused, mille jooksul ei
tohi aruandes olla Uhtegi sidet. Multi-operaatori klassides osalevad jaamad voéivad to6tada kdik
48 tundi.

SAGEDUSALAD: 5 sagedusala — 3,5; 7; 14; 21 ja 28 MHz. Ametlike sagedusjaotuste (band plans)
jargmine on rangelt soovituslik.

KONTROLLNUMBER: RS(T) raport pluss side jarjekorranumber alates 001-st esimesel sidel. Multi-
Two, Multi-Unlimited ja Multi-Distributed klassides osalevad jaamad kasutavad erinevaid side
jarjekorranumbrite jargnevusi erinevatel sagedusaladel.

TULEMUSE ARVUTAMINE:

A. Tulemus: Loplikuks tulemuseks on kdikide sidepunktide summa korrutatud erinevate
tootatud prefiksite arvuga.

B. Sidepunktid: Iga jaamaga tohib to6tada Gihe korra igal sagedusalal. Sidepunktid sdltuvad
korrespondendi asukohast.

1. Sided erinevatel kontinentidel asuvate jaamade vahel annavad kolm (3) punkti 28, 21
ja 14 MHz sagedusaladel ning kuus (6) punkti 7, ja 3,5 MHz sagedusaladel.

2. Sided samal kontinendil, kuid erinevates maades asuvate jaamade vahel annavad
kaks (2) punkti 28, 21 ja 14 MHz sagedusaladel ning neli (4) punkti 7 ja 3,5 MHz
sagedusaladel.

3. Sided samal DXCC maal asuvate jaamade vahel annavad (he (1) punkti 28, 21 ja 14
MHz sagedusaladel ning kaks (2) punkti 7 ja 3,5 MHz sagedusalade.



C. Kordaja: Tootatud erinevate prefiksite summa. Iga prefiksit loetakse ainult 1 kord
sdltumata sellest, mis sagedusalal ja mitu korda sellega on t66tatud.

1. PREFIKS on tahtede ja numbrite kombinatsioon, mis moodustab kutsungi esimese
osa. Naited: N8, W8, WD8, HG1, HG19, KC2, OE2, OE25, LY1000, jne. Iga erinevus
tahtedes, numbrites voi nende jarjekorras loeb erineva prefiksina. Jaam, kes t66tab
DXCC maalt, mis on erinev tema kutsungiga indikeeritust peab to6tama vastava
murruga. Murru ees voi jarel kasutatav prefiks peab olema selle DXCC maa ametlik
prefiks. Murru kasutamisel saab murru ees voi jarel kasutatav prefiks arvestatud
prefiksiks kordaja mottes. Naited: N8BJQ tootades Wake saarelt kasutaks kutsungit
N8BJQ/KH9 v&i N8BJQ/NH9. KHEXXX tootades Ohiost peab kasutama USA 8. rajooni
ametlikku prefiksit (/W8, /AD8 jne). Murruna kasutatavatele ilma numbrita
prefiksitele arvestatakse null (0) prefiksi 2 tdhe jarele. Naide: PA/N8BJQ prefiks
kordaja mottes on PAO. K&ikidele ilma numbrita kutsungitele arvestatakse null (0)
esimese kahe tdhe jarele. Naide: XEFTJW prefiks kordaja m&ttes on XEQ. /MM, /M,
/A, /E, /1, /P vdi muid litsentsiklassi indikaatoreid ei loeta erinevateks prefiksiteks.

2. Erikutsungite ja muud unikaalsete prefiksitega jaamad on oodatud vdistlusel osalema.
Prefiksid peavad olema valjastatud konkreetse riigi ametliku regulatiivse organi poolt.

VI. OSAVOTUKLASSID:

Viline abi sidede leidmisel (QSO alerting assistance) on lubatud ké&ikides klassides vélja arvatud
Uks operaator Classic Overlay klass.

A. Uhe operaatori klassid: Uks isik (operaator) teostab kdiki eetris td6tamise ja sidede
registreerimisega seotud funktsioone. Ei ole mingeid piiranguid sagedusalade vahetamise
osas. Ainult Uks signaal tohib olla eetris igal ajahetkel.

1. Uks operaator Kdrge vdimsus (iiks sagedusala v6i kdik sagedusalad (All-Band or
Single-Band)): Maksimaalne valjundvdimsus ei tohi lletada 1500 vatti.

2. Uks operaator Madal véimsus (iiks sagedusala v6i kdik sagedusalad (All-Band or
Single-Band)): Maksimaalne valjundvdimsus ei tohi tletada 100 vatti.

3. Uks operaator QRP (iiks sagedusala v6i kdik sagedusalad (All-Band or Single-
Band)): Maksimaalne valjundvdimsus ei tohi Gletada 5 vatti

B. Uhe operaatori Overlay klassid: Iga iihe operaatori klassis osalev vdistlustel osaleja, kes
vastab nduetele v8ib UHTLASI osaleda ka vastavas Overlay kategoorias, kui ta oma
aruandes vastavalt CATEGORY-OVERLAY real seda margib. Overlay kategooria osalejad on
tulemustes eraldi vadlja toodud, jarjestatud All Bands arvestuses ja grupeeritud Korge ja
Madala véimsuse (kaasa arvatud QRP) jargi.



1. TRIBANDER/SINGLE ELEMENT (TB-WIRES): Osaleja kasutab ainult Ghte (1) tribander
antenni Uhe toiteliiniga saatjast antennini 10, 15 ja 20 meetri lainealadel ja 1
elemendiga antenne 40 ja 80 lainealadel. Eraldiseisvad vastuvotuantennid ei ole
lubatud.

2. ROOKIE: Osaleja sai oma esimese raadioamatoori tédloa vahem kui 3 aastat enne
vOistluse toimumist. Osalejal tuleb dra markida oma esimese t66loa saamise kuupaev
aruande SOAPBOX valjal. Eelnevalt juba mdnes CQ vdistluses seinaplaadi voitnud
operaator ei oma digust osaleda selles kategoorias.

3. CLASSIC: Osaleja kasutab ainult 1 transiiverit, ei kasuta mingit valist abi sidede
leidmisel (vt. reegel IX.B) ning vGib to6tada maksimaalselt 24 tundi 48-st tunnist —
vaheajad, mil aruandes ei ole Uhtegi sidet, peavad olema vdahemalt 60 minuti
pikkused. Kui aruandes on toodud adra t66tamine pikemalt kui 24 tundi, siis lahevad
arvesse Overlay kategooria arvestuses vaid esimesed 24 tundi tdotamist.
Vastuvétmine saatmise ajal on keelatud.

4. YOUTH: Osaleja oli 25-aastane vdi noorem vdistluse alguses. Osalejal tuleb ara
markida oma siinnikuupdev aruande SOAPBOX viljal.

C. Multi-operaator klassid (ainult koik sagedusalad): Operaatorite arv pole piiratud.
Osavotuklass maarab maksimaalse eetris olevate saatesignaalide ning maksimaalse
jaama asukohtade arvu.

1. Uks saatja (MULTI-SINGLE): Ainult (ks saatesignaal eetris igal hetkel. Lubatud
maksimaalselt kimme (10) sagedusala vahetust igas tunnis (tdistunnist taistunnini).
Naiteks sagedusala vahetus 20 meetrilt 40 meetri lainealale ja tagasi 20 meetri
lainealale on 2 sagedusala vahetust. Kasutage uhte side jarjekorranumbrite
jargnevust lle kdikide sagedusalade.

a. Korge voimsus: Maksimaalne valjundvdimsus ei tohi tletada 1500 vatti.
b. Madal Véimsus: Maksimaalne valjundvdimsus ei tohi liletada 100 vatti.

2. Kaks saatjat (MULTI-TWO): Maksimaalselt kaks signaali eetris igal ajahetkel
erinevatel sagedusaladel. Mdlemad saatjad/signaalid v&ivad tootada kdikide
jaamadega. Iga jaamaga tohib to6tada igal sagedusalal 1 korra séltumata sellest,
kumb saatja jaamaga tootas. Voistlusaruanne peab iga side puhul nditama, milline
jaam/signaal tegi vastava side (tulp 81 Cabrillo formaadis). Mdlemad
saatjad/signaalid vdivad teha 8 sagedusala vahetust igas tunnis (tdistunnist
taistunnini). Kasutage erinevaid side jarjekorranumbrite jargnevusi erinevatel



sagedusaladel. Iga jaama/signaali maksimaalne valjundvdimsus ei tohi Gletada 1500
vatti.

3. Multi-Saatja (MULTI-UNLIMITED): Kdigil viiel sagedusalal vGib to6tada samaaegselt.
Lubatud on ainult Uks signaal eetris igal sagedusalal igal ajahetkel. Kasutage erinevaid
side jarjekorranumbrite jargnevusi erinevatel sagedusaladel. lga jaama/signaali
maksimaalne valjundvdimsus ei tohi lletada 1500 vatti.

4. Multi-Saatja hajutatud (MULTI-DISTRIBUTED): Kdigil viiel sagedusalal vGib té6tada
samaaegselt saatjatega erinevatest asukohtadest. Kogu jaam (saatjad, vastuvdtjad,
vOimendid, antennid jne) peab asuma (he DXCC maa piirides ja Ghes CQ tsoonis,
sealhulgas ka koik kaugjuhitav aparatuur (remotely controlled equipment). Lubatud
on ainult Uks signaal eetris igal sagedusalal igal ajahetkel. Kasutage erinevaid side
jarjekorranumbrite jargnevusi erinevatel sagedusaladel. Iga jaama/signaali
maksimaalne valjundvdimsus ei tohi lletada 1500 vatti. Cabrillo formaadis aruande
paises peavad olema jargmised read: CATEGORY-OPERATOR: MULTI-OP, CATEGORY-
STATION: DISTRIBUTED. Reeglid X.E ja X.F ei kehti sellele osavotuklassile.

D. Kontrollaruanne (Checklog): Esitatud aruannete kontrolli abistamiseks. Tulemust ei
ndidata Idpptulemuste hulgas ja aruannet ei avalikustata.

VIl.  AUHINNAD:
Uhe sagedusala arvestusse esitatud aruanne kandideerib vaid iihe sagedusala auhinnale.
A. Seinaplaadid: Seinaplaate vidljastatakse vditjatele mitmetes kategooriates. Tdpne

nimekiri  seinaplaatidest ja nende sponsoritest on saadaval aadressil:
www.cqwpxrtty.com/plaques.htm. Uks osaleja saab maksimaalselt iihe seinaplaadi.

Seinaplaadi vditja ei saa seinaplaati alamkategoorias ning selle saab jargmise koha omanik
vastavas alamkategoorias, kui osalejate arv digustab auhinda.

B. Diplomid: Elektroonilised diplomid on allalaadimiseks kattesaadavad kdigile, kes esitavad
Oigeaegse voistlusaruande.

VIII. RAADIOKLUBIDEVAHELINE ARVESTUS (CLUB COMPETITION):

Raadioklubi tulemus on koéikide klubi liikmete tulemuste summa. Raadioklubide arvestuses on
kaks erinevat kategooriat:

A. USA klubid: Osalemine tihe raadioklubi arvestuses on piiratud klubiliikmetega, kes asuvad
geograafilisel alal, mille raadius ei tohi olla suurem kui 250 miili klubiala keskpunktist.



DX klubid: Osalemine lhe raadioklubi arvestuses on piiratud kas DXCC maaga, kus klubi
asub voi klubiliikmetega, kes asuvad geograafilisel alal, mille raadius ei tohi olla suurem
kui 400 km klubiala keskpunktist.

Uldised reeglid:

1. Rahvuslikud organisatsioonid (nt JARL, REF vGi DARC) ei saa osaleda raadioklubide
arvestuses.

2. Uhe operaatori klassi osalejad vdivad esitada oma tulemuse vaid iihe raadioklubi
arvestuses. Multi-operaatori klassi osalejad vdivad jagada oma tulemuse
proportsionaalselt mitmete raadioklubide vahel vastavalt operaatorite klubilisele
kuuluvusele. Aruandes peab olema klubi nimetus selgelt valja toodud (ja jaotus
klubide vahel multi-operaatori klassi puhul).

3. Et osaleda raadioklubide arvestuses peab klubi liikkmetelt laekuma vahemalt 4
aruannet. Kontrollaruanded ei lahe arvesse.

4. Klubiliikmete asukoht on defineeritud kui elukoht v&i juriidiline aadress.

IX. DEFINITSIOONID:

A.

Jaama asukoht: Ala, kus asuvad kdik saatjad, vastuvdtjad, véimendid ja antennid. K&ik
saatjad, vastuvotjad ja voimendid peavad asuma 500-meetrise diameetriga ringis.
Antennid peavad olema fliUsiliselt toiteliiniga (hendatud osaleja poolt kasutatavate
saatjate, vastuvotjate ja vdimenditega.

Valine abi sidede leidmisel: Iga tehnoloogia voi allikas, mis aitab operaatoril leida sidesid
vOi kordajaid v.a. 1 kanaliga RTTY dekooder. See sisaldab muuhulgas mitme kanaliga RTTY
dekoodrit, DX clusterit, DX spottide lehekilgi (nt DX Summit), kohalikku v&i (le interneti
kasutatavat kutsungi/sageduse dekodeerimise tehnoloogiat (nt RTTY Skimmer v&i
Reverse Beacon Network) voi tootamisalaseid kokkuleppeid teiste isikutega.

X. ULDISED REEGLID KOIKIDELE OSALEJATELE:

A.

Osalejad peavad to6tama nende valitud osavotuklassi piires, mis puudutab igat tegevust,
mis vOib mdjutada nende I16pptulemust.

Uhes kutsungiga saab osaleda vaid (ihes klassis. Ainult osaleja vistlusel kasutatavat
kutsungit tohib eetris kasutada I6pptulemuse toetamiseks.

Arge Uletage valitud osavdtuklassis lubatud maksimaalset saatja viljundvimsust thelgi
sagedusalal. Kogu valjundvdimsust suvalisel sagedusalal suvalisel ajahetkel mdddetakse
aktiivse voimendi valjundist.



D. Iseenda spottimine (self-spotting) voi enda spottimise palumine korrespondentidelt ei ole
lubatud.

E. Kogu jaama t66 peab toimuma Uhest jaama asukohast. Kaugjuhitava (remote) jaama
kasutamine on lubatud, kui kdik saatjad, vastuvdtjad ja antennid asuvad flisiliselt Ghes
jaama asukohas. Kaugjuhitav jaam peab jargima koiki jaama ja operaatori t66loa ning
osavotuklassi piiranguid. Kasutatav kutsung peab olema viljastatud voi lubatud jaama
asukohast lahtuva riigi regulatiivse organi poolt.

F. Kaugjuhitavad vastuvdtjad, mis on jaama asukohast valjaspool, ei ole lubatud.

G. Igal ajahetkel on lubatud ainult (ks saatesignaal igal sagedusalal.

H. Kahel saatjal on keelatud vaheldumisi CQ kutsumine lhel sagedusalal kahel v6i enamal
sagedusel.

I. Koik sidede initsieerimised, valjakutsetele vastamised ja kutsungite ning kontrollnumbrite
vastuvotmised peavad toimuma voistlusperioodi jooksul, kasutades vdistlusel lubatud
tooliiki ja sagedusalasid.

J.  Aruandesse kirja pandud kutsungite voi kontrollnumbrite parandamine parast voistlust,
kasutades Ukskdik milliseid andmebaase, salvestusi, e-posti v6i muid meetodeid, ei ole
lubatud.

K. Aruandesse sisestatud kutsungid peavad olema samad, mis vahetati osavétjate poolt side
toimumise ajal eetri kaudu.

L. Ainult RTTY (45.45 Baud, 170 Hz shift) on lubatud.

Xl.  ARUANDE KOOSTAMISE JUHISED:
Kdik osalejad peavad esitama elektroonilise aruande.

A. Aruanne peab iga side kohta nditama jargmist: dige kuupédev ja aeg (UTC), sagedus (voi
sagedusala), korrespondendi kutsung, saadetud kontrollnumber ja vastu vdetud
kontrollnumber. Aruanne, mis ei sisalda ndutud informatsiooni vdidakse liigitada
kontrollaruandeks. Kdik sided tuleb aruandes registreerida nende I6pule viimise hetkel.
Osalejad, kes pretendeerivad auhinnalistele kohtadele maailma, kontinendi voi USA
arvestuses, peavad nditama aruandes iga side kohta tapse sageduse.

B. Uhe sagedusala klasside osalejad peavad niditama aruandes kdiki vdistluse ajal peetud
sidesid, ka neid, mis olid peetud teistel sagedusaladel. Lopptulemuse arvestamisel
kasutatakse vaid neid sidesid, mis on peetud Cabrillo aruande paises voi kokkuvottelehel
ndidatud sagedusalal. Aruanded, mis sisaldavad sidesid vaid tihel sagedusalal liigitatakse
vastavasse (ihe sagedusala klassi.

C. Aruande standard on Cabrillo. Vaata www.cqwpxrtty.com/cabrillo.htm lehelt tapseid

juhiseid Cabrillo faili koostamiseks. Cabrillo faili pdise ebakorrektne taitmine voib tuua
kaasa aruande liigitamise valesse osavétuklassi voi kontrollaruandeks. Marge: USA
osalejad peavad naitama Cabrillo faili pdises oma jaama asukoha (nt LOCATION: OH). Vt.
reeglit VI.C.4 Cabrillo faili paise koostamiseks MULTI-DISTRIBUTED klassi aruande puhul.



Xll.

Xill.

D. Ainuke aruande esitamise viis on iileslaadimine ldbi interneti. Uleslaadimise lehekiilg

on: www.cqwpxrtty.com/logcheck.

Juhised mitte-Cabrillo aruannete osas: Kui teil ei ole voimalik esitada aruannet Cabrillo
formaadis palun kontakteeruge Contest Director'iga abi saamiseks mdnes muus
formaadis aruande esitamiseks.

Aruande kinnitus: Koik esitatud aruanded kinnitatakse vastava e-kirjaga. Saabunud
aruannete nimekiri on aadressil: www.cgwpxrtty.com.

ARUANDE ESITAMISE TAHTAEG:

A. Kdik aruanded peavad olema esitatud VIIE (5) PAEVA JOOKSUL pérast v8istluse 18ppu:

B.

C.

mitte hiljem kui 2359 UTC 16. veebruaril 2024. Aruande uuesti esitamine parast tahtaega
muudab selle hilinenult esitatud aruandeks.
Tahtaja pikendust vdib paluda, saates e-kirja aadressile director@cqwpxrtty.com. Taotlus

peab tooma ara piisava pdhjuse ja peab olema esitatud enne aruande esitamise tahtaega.
Pikenduse andmise peab kinnitama Contest Director.

Aruanded, mis on esitatud parast aruannete esitamise tahtaega, voivad sisalduda
[6pptulemustes, kuid ei oma digust auhindadele.

KOHTUNIKETOO:

Aruannete kontrollimise eest vastutab CQ WPX RTTY Contest Committee. Osalejatelt oodatakse
reeglite ja raadioamatooride parimate tavade jargimist. Voistlusreeglite rikkumine voi ebasportlik

kditumine voivad kaasa tuua karistuse Committee poolt.

A. Ebasportlik kditumine: Ebasportliku kditumise ndited on muuhulgas:

1. Sidede kokku leppimine voi kinnitamine vdistluse ajal voi parast voistlust, kasutades
muid kanaleid nagu telefon, internet, sdnumite vahetamise programmid, jututoad,
VolP, e-post, sotsiaalmeedia vdi internetilehekiiljed.

2. Saatmine vdistluse ajal sagedustel, mis ei ole to6loaga lubatud.

Aruandes kellaaegade muutmine, et mitte rikkuda sagedusala vahetamise voi eetris
mitte olemise (off time) reegleid.

4. Liigne kontrollimist mitte véimaldavate sidede voi kordajate hulk aruandes.

5. Liiga lai saatesignaal (nt splatter, klikid) vo6i harmoonilised signaalid teistel
sagedusaladel.

6. Tootamine jarjest rohkem kui 3 korrespondendiga ilma oma kutsungit saatmata.

Karistused: Reeglite rikkumise korral voib Committee osaleja diskvalifitseerida omal
drandagemisel.



XIV.

1. Diskvalifitseeritud aruanded on dra toodud ametlike vdistlustulemuste 18pus ja ei
oma digust auhindadele.

2. Committee otsused saadetakse e-postiga aadressile, mis on aruandes naidatud.
Osalejal on seejadrel aega 5 paeva, et esitada otsuse osas apellatsioon. Parast seda on
otsus loplik.

3. Osaleja voib oma aruande tagasi votta Ukskdik millisel pShjusel 30 paeva jooksul
parast aruannete esitamise tahtaega. Vastavateks juhisteks votke Ghendust Contest
Director’iga.

4. Committee’l on 8igus muuta iga osaleja osavotuklassi lahtuvalt aruande analiisist voi
muust informatsioonist.

C. Aruande kontrollimine: Kdiki aruandeid kontrollitakse, kasutades vastavat tarkvara ja
kohtunike hinnanguid.

Duplikaatsided eemaldatakse ilma taiendava trahvita.
Sided ebakorrektse vastuvdetud kontrollnumbriga eemaldatakse ilma tdiendava
trahvita.

3. Sided ebakorrektse korrespondendi kutsungiga (bust) voi sided, mis ei ole
korrespondendi aruandes (NIL) eemaldatakse koos trahviga, mis on 2 korda suurem,
kui vastava side punktid.

4. Sided, mis on vastuolus multi-operaatori klassis kehtivate sagedusala vahetamise
reeglitega, eemaldatakse ilma taiendava trahvita.

OSALEJA KINNITUS:

Esitades oma CQ WPX RTTY Contest'i aruande ja arvestades CQ WPX RTTY Contest Committee
pingutustega aruande hindamisel ja kontrollimisel, ndustub osaleja tingimusteta ja
tagasivotmatult, et ta on 1) lugenud ja arusaanud vdistluse reeglitest ja ndustub nende
jargmisega, 2) toodtanud kéiki oma jaama asukohas kehtivaid raadioamatdrismi puudutavaid
reegleid jargides, 3) nGustunud oma aruande avalikustamisega ja 4) aktsepteerinud, et Committee
diskvalifitseerimisi puudutavad ja muud otsused on ametlikud ja 16plikud. Kui osaleja ei soovi voi
ei saa eeltooduga noustuda, siis ta ei peaks esitama oma aruannet vdi peaks esitama
kontrollaruande.

Kisimused C€CQ WPX RTTY Contesti kohta tuleks esitada e-kirjaga aadressile
director@cgwpxrtty.com.




